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Taula 4 Justificaci- del compliment de la normativa urbanstica POUM Aprovaci- inicial Abril 2018

Par "metre

Normativa urban2stica

Projecte

Superficie construida

9% sup. total =
9.396,63 m?

3.672,85 m* existent +
896,86 m? projecte constructiu =
4.569,71 m*(4,38%)

Edificabilitat / Parcel-la
minima

Aplicacié Decret 169/1983:
15.000 m*

104.407m?

Algada maxima reguladora

7 m (Edifici Ramader)
9 m (Cobert agricola)
7 m (Magatzem)

5,34 m (Edifici Ramader
--- (Cobert agricola

Separacié minima partions

10 m (Edifici Ramader)
10 m (Magatzem)

>10 m (Edifici Ramader

)

)

4,38 m (Magatzem)
)

>10 m (Magatzem)

Nombre de plantes

1

1

Distancia limit propietat 10m >10m
Distancia camins 15,00
Sx41 Primer ordre 15m >15m
SX42 Segon ordre 13m >13 m
SX4a Caracter ambiental 13m >13m
SX43 Tercer ordre 10m >10m
Distancia zona urbana 400 m 1.540 m (Zona urbana Sucs)

Distancia canals

50 m Canal Arag6 i Catalunya
50 m Canal de Vallmanya
10 m altres cursos d’aigua

7,66 km.
4,84 km.
250 m (Sequia del Regal del Besoli))

Els seglents articles de les Normes urbanistiques d’ Aprovaci6 inicial Abril 2018, s’han tingut

en especial atencio:

- Art. 282 Condicions especifiques de construccid, ampliacié o reforma de magatzems i

coberts:

g) (les construccions destinades a magatzems agricoles, seran de planta baixa amb
una algada reguladora maxima de 7 metres, excepte les sitges, diposits d’aigua i altres
instal-lacions per a les quals sigui técnicament necessaria una major algaria.)

- Art. 283 Condicions especifiques de les construccions ramaderes.

1.3.4. Descripci- de la geometria de léedifici

Les edificacions a construir i a legalitzar so6n rectangulars, amb les dimensions, superficie
construida i volums que s’indiquen a continuacio:
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comunicara amb el femer 4 en projecte; alhora afavoriran la ventilacio i il-luminacié de la nau.
L’abséncia de parets de tancament a la resta de faganes de la nova nau de vedells permetra
que quedin unes obertures importants a tota la nau on s’ubicaran els animals, que afavoriran la
ventilacio i il-luminacié natural. La coberta es construira amb panell Sandvitx de color vermell
terros fixat a les biguetes mitjancant cargols i disposara d’obertura zenital per incrementar la
ventilacio natural de I'edificacio.

El paviment que es realitzara permetra desenvolupar correctament I'activitat prevista. Els
diferents tancaments, paviments i coberta compliran els requisits de proteccié davant la humitat
i seguretat en cas d’incendi i d’utilitzacié.

A la nau 8 a legalitzar es troben diferents materials de tancament, aquesta construccio s’utilitza
de magatzem i queda tancada amb panell sandvitx en la seva fagana nord. En canvi, la fagana
sud es troba tancada amb un mur de bloc de formigd amb unié de morter de 1 m d’altura i, a
sobre, a la part superior disposa de tancament amb planxa metal-lica de perfil trapezoidal de 6
mm d’espessor que s’uneix mitjangant cargols a I'estructura metal-lica. La coberta esta
fabricada amb el mateix material de planxa metal-lica.

La nau 9, també a legalitzar, disposa de parets de tancament, de pavimentacié i coberta. Els
tancaments estan realitzats amb paret d’obra de fabrica de bloc de formigd, uni6 de morter i
revestiment de ciment. La coberta és de plaques de fibrociment gran onda, ancorada sobre les
parets de tancament i sobre una biga central de formigd prefabricat. El paviment es troba
format per formigé armat amb el corresponent engraellat i revestit amb rajola ceramica que
permet desenvolupar correctament les feines de suport a la ramaderia i zona de serveis
d’higiene personal.

No es troben tancaments a I'edificacié 10 inclosa a legalitzacio, que és una nau d’allotjament
animal destinada a I'is d’infermeria. Aquesta edificacié disposa de tancaments metal-lics
movibles, de coberta de planxa metal-lica de secci6 trapezoidal i de paviment de formigé de 10
cm de gruix.

Els boxes per a vedells més joves sén modulars i els tancaments estan elaborats amb planxes
metal-liques d’acer galvanitzat i unions mecaniques mitjangant cargols i reblons.

Els diferents tancaments, paviments i cobertes descrits/es compleixen els requisits de proteccié
davant la humitat, seguretat i d’utilitzacio.

2.4. Sistema de compartimentaci -

La compartimentaci6 interior de la nova nau 11 d’allotjament, pel que fa a la zona on s’ubiquen
els animals, es fara mitjangant tanques metal-liques galvanitzades instal-lades sobre murets
encofrats de formigd. La nau disposara del mur de la manega de maneig de 20 cm de gruix i 30
cm d’algada sobre paviment, també del mur de divisié de la zona d’allotjament, aquest de 20
cm de gruix i 30 cm d’altura sobre paviment i finalment el mur que comunica amb la zona
d’alimentacié de 20 cm de gruix i 50 cm d’algada sobre paviment. Amb aquestes divisions
queden diferenciades les zones de maneig, zona d’allotjament i zona I'alimentacio.

Els animals a la nau es distribuiran en diferents lots, de manera que es reparteixin les
necessitats d’allotiament de cada tipus d’animal en funcié de la superficie coberta i de
menjadora d’alimentacio.

Respecte a la nau 9, objecte de legalitzacié, disposa d’un enva divisori de 7 cm de gruix i 2,00
m d’altura fabricat amb material ceramic revestit i disposa d’'una porta de 80 cm per 2,00 m.
Aquest enva no arriba al sostre, deixant una obertura de 50 cm lliure i per tant la ventilacié es
veu optimitzada.
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3.1.1.1. Comprovaci- dels estats I’mits %ltims

En tot element estructural caldra verificar I'estabilitat global de I'element i del conjunt, tal i com
s’indica en la férmula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A més, caldra comprovar la resisténcia de
I'estructura portant, element estructural, seccié, punt o unié entre elements d’acord amb la
férmula 4.2 del DB SE apartat 4.2.1.

3.1.1.2. Comprovaci- dels estats I’/mits de servei

En aquest tipus d’edificacions caldra comprovar que la fletxa activa de les biguetes sigui inferior
a 1/300 de la seva llum i que els desplagaments horitzontals del cap de pilar no superin 1/500
de la seva algada.

3.1.2. Accions en léedificaci- (ES-AE)

En una primera classificacio, les accions en ['edificaci6 es poden separar en accions
permanents (G), variables (Q) i accidentals (A). Seguidament es detalla el métode per a la seva
determinacio.

3.1.2.1. Accions permanents (G)

Les accions permanents tenen en compte el pes propi de I'estructura, les carregues mortes i el
pes d’envans.

El pes propi de 'estructura correspon generalment als elements d’acer, en pilars i bigues.
Les accions del terreny es tractaran d’acord amb allo establert en el DB ES-C.
3.1.2.2. Accions variables (Q)

El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecarrega d’Us, de vent, térmica i la de neu.
La seva determinacio es faria segons s’indica a continuacio:

a) sobrec’’rrega div:s: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors caracteristics de
les sobrecarregues més corrents en edificis. En el cas que no hi hagi indicacions caldra
estimar-la.

b) acci- deguda al vent: l'accié del vent en aquest tipus d’edificacions es determina
seguint el procediment descrit en el DB SE-AE apartat 3.3.2. i annex D, on es
presenten taules desenvolupades on es poden obtenir els coeficients necessaris per al
calcul de la pressid estatica sobre les parets i cobertes.

c) accions t rmiques: en estructures habituals de formigé estructural o metal-liques
formades per pilars i jasseres i biguetes, poden no tenir-se en compte les accions
térmiques quan es disposin de juntes de dilataci® a una distancia maxima de 40
metres.

d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor de la carrega de neu
pot determinar-se a partir de I'equaci6é 3.2 del DB SE-AE apartat 3.5. La taula 3.7 del
mateix document déna valors de referéncia per a determinar la sobrecarrega de neu
sobre un terreny horitzontal en les capitals de provincia.

3.1.2.3. Accions accidentals (A)
Les accions accidentals que el CTE considera fan referéncia al sisme, a l'incendi i als impactes.
Les accions accidentals degudes al sisme no es consideren en aquest projecte, com es justifica

en lapartat 3.1.4. del present Projecte, ni tampoc les degudes a l'incendi, com s’indica en
I'apartat 3.2.6. del Projecte.
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Annexes a la Mem _ria:

Annex 1:

FITXA TCCNICA
(Resum de dades del projecte)
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Annex 4:
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Quan el Contractista abandoni I'edifici, tant per finalitzacié de les obres com per rescissié de
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’'Obra.
Després de la recepcid de l'edifici i en el cas de que la seva conservacié vagi a carrec del
Contractista, no hi haura d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la
seva custodia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tot cas, estigui I'edifici ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra
durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions
Econdmiques.

Article 94. Bs del Contractista de léedifici o de b®ns de la Propietat

Quan durant I'execucid de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacié de la Propietat, edificis o faci Us de materials o eines que pertanyin al Propietari,
tindra I'obligacié de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte,
en perfecte estat de conservacio, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a
indemnitzacié per aquesta substitucié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materials que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions,
el Contractista no hagués complert amb alld previst en el paragraf anterior, ho fara la Propietat
a costa del Contractista i amb carrec a la fianga.

Article 95. Pagament dbarbitris

El pagament d’'impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execuci6 de
les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a carrec del
Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant
aixo, s’haura de reintegrar al Contractista I'import de tots aquells conceptes que el Director d’'Obra
consideri justos.

1.4. Disposicions legals

Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulacié del contracte entre el Propietari i
el Contractista.

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones fisiques que es trobin en possessioé
dels seus drets civils segons les lleis vigents, aixi com les persones juridiques legalment
constituides i reconegudes tant a Espanya com a la Unié Europea.
Queden exclosos:
a) els que no tinguin la inscripcié en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori
de presé
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensié de pagaments o amb béns intervinguts
d) els qui en contractes anteriors amb I’Administracié no haguessin complert els seus
compromisos
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals publics, com a contribuents

Article 98. Sistema de contractaci -
L’execucio6 de les obres es podra contractar per qualsevol dels segiients sistemes:
a) per preu d’'algat: comprendra I'execucio de totes les obres o bé només part de la
mateixa, amb subjeccio estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’'obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli
c) per administraci6 directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli
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2. Plec de condicions t cniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials

Ep?graf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals

Tots els materials que s’instal-laran han de ser de primera qualitat, compliran les
especificacions i tindran les caracteristiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent.
En aquells casos en qué aixi s’hagi establert, els materials instal-lats portaran el marcatge CE.
Qualsevol especificacid o caracteristica de materials que consti en un dels documents del
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatoria.

Un cop adjudicada l'obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentara a la
Direccié Facultativa els catalegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologacié dels
materials que s’hagin d'utilitzar. No es podran instal-lar materials que no hagin estat acceptats
préviament.

La Direccié Facultativa dictaminara quins son els materials que reuneixen les condicions
adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplagats durant qualsevol de
les etapes de I'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulacié i la utilitzacié dels materials es fara de manera que no alterin les
seves caracteristiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos
necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves
0 assajos es podran fer a la fabrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons
cregui convenient el Director d’'Obra. En cas de discrepancia, els assajos o les proves
s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director d’Obra designi.

Qualsevol altra analisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haura de ser
aprovada per la Direccié d’Obra.

Avrticle 3. Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les
condicions que fixi la Direcci6é d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacio6 per
les condicions que s’exigeixin.

Epzgraf Il. Condicions que han de complir els materials

Article 4. érids per a formigons i morters

La natura dels arids i la seva preparacié han de permetre garantir 'adequada resisténcia i
durabilitat del formig6, aixi com les restants caracteristiques que s’exigeixin en el Plec de
Condicions Técniques Particulars.

Com a arids per la fabricaci6 de formigons es poden emprar sorres i graves existents en
jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la practica
constructiva o resultin aconsellables com a consequiéncia d’estudis realitzats en un laboratori
oficial. En qualsevol cas, complira les condicions de la Instruccié de Formigo Estructural (EHE).
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles, o que s’utilitzin per a
altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la practica, es realitzaran assaigs
d’identificacié mitjancant les analisis que convinguin en cada cas.

Si s’utilitzen escories siderurgiques com a arid, es comprovara préviament que son estables, de
manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el métode d’assaig
UNE 7243.

Es prohibeix I'iis d’arids que continguin sulfurs oxidables.

Els arids utilitzats compliran amb les limitacions de grandaria fixades en 'EHE.
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Article 41. Formigons

41.1. Dosificaci- de formigons

El Contractista ha d’efectuar I'estudi granulométric dels arids, dosificacié d’aigua i consisténcia
del formigdé d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre
complint alld prescrit en 'EHE.

41.2. Fabricaci- de formigons

En la confecci6 i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de
'EHE.

Els arids, l'aigua i el ciment es dosificaran automaticament en pes. Les instal-lacions de
dosificacio, a l'igual que la resta per a la fabricacié i posada en obra del formigdé s’hauran de
sotmetre al que indiqui la normativa vigent.

Les tolerancies admissibles en la dosificacié seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les
diferents grandaries d’arids i 2% per a l'arid total. En la consisténcia del formigd s’admetra una
tolerancia de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams.

La planta formigonera haura de realitzar una mescla regular i intima dels components
proporcionant un formigoé de color i consisténcia uniforme.

En la formigonera s’haura de col-locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la
velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de
sobrepassar.

Abans d’introduir el ciment i els arids en el mesclador, aquest s’haura carregat d’'una part de la
quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificacié d’aquest element en un
periode de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla,
comptats a partir del moment en qué el ciment i els arids s’hagin introduit en el mesclador.
Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidara completament.

No es permetra tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment,
encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, arids i aigua.

41.3. Mescla en obra
L’execuci6 de la mescla en obra es fara de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en
planta formigonera.

41.4. Transport de formig -

El transport des de la planta formigonera es fara tan rapidament com sigui possible.

En cap cas s’admetra que es col-loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment
0 que presentin qualsevol altra alteracié.

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons conics, els
quals afavoririen la segregacio.

Quan la fabricacié de la mescla s’hagi realitzat en una instal-lacié central, el seu transport a
obra s’haura de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors.

41.5. Posada en obra del formig -

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricacié del formigo, la
seva posada en obra i la seva compactacié.

No es permetra I'abocament lliure del formigd des d’algades superiores a 1 m, quedant prohibit
tirar-lo amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avangar més de 0,5 m dels
encofrats.

Quan s’aboqui el formigd es remoura enérgicament i eficagment perqué les armadures quedin
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i
procurant que es mantinguin els recobriments i la separacié entre les armadures.

En les lloses, I'estesa del formigd s’executara de manera que I'avang es realitzi en tot el seu
gruix.

En les bigues, el formigonat es fara avancant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva
alcada i procurant que el front vagi recollit, perqué no es produeixin segregacions i la beurada
escorri al llarg de I'encofrat.
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- extintors mobils
- sistemes fixos d'extincio
- instal-lacions d'alarma i deteccio, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- instal-laci6 d'alerta
- instal-lacié de megafonia
- detectors d’incendi
- instal-lacions d'enllumenat d’emergéencia

68.2. Execuci-
L’execuci6 de la instal-lacidé de proteccié contra incendis es fara seguint les especificacions del
Projecte i complint amb la normativa vigent.

68.3. Amidament i pagament

Els diferents elements de la instal-lacié s’amidaran en unitats col-locades, incloent en el preu
tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei
de la instal-laci6.

Article 69. Installlacions de telefonia
69.1. Definici-
La instal-lacié6 de telefonia consistira en col-locar una presa de senyal, caixes repartidores,
cables i els aparells d'usuari de comunicacié telefonica de taula o muntats a la paret.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- replantejament
- instal-laci6 de la presa de senyal
- connexi6 a la xarxa del circuit de comunicacio telefonica
- fixacié al lloc previst dels aparells d’usuari

69.2. Execuci-

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser
aprovat per la Direcci6 Facultativa.

S'ha de comprovar que les caracteristiques dels aparells corresponen a les especificades al
Projecte.

La presa de senyal s’haura d’instal-lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefonic es
munta superficialment, caldra fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldra
col-locar la caixa dins del corresponent caixeti, que haura estat encastat préviament.

La distancia minima de la presa de senyal telefonic als serveis d'aigua, electricitat, calefacci6 i
gas serade 5cm.

Les caixes repartidores han de quedar fixats sodlidament al parament pels punts previstos en la
documentacid técnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte
funcionament.

Els cables que s'utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal-lacio.

Els telefons han de quedar correctament connectats a la instal-lacié segons les instruccions del
fabricant.

Un cop tot estigui instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

69.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus nimero 1.

Article 70. Sistema de transmissi- de dades

70.1. Definici-

El sistema de transmissié de dades disposara de connectors fixos per a instal-lacions de
comunicacions, col-locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors
metal-lics o de fibra optica.
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Mj FORMIGO ARMAT FONAMENTS
Mj.-Formig- per armar a fonaments
correguts i pous, del tipus HAS-25-B-20-
lla de ciment P, rtland armat amb barres
doacer corrugat B500 S aferrallades a
peu dbobra de I2mit el"stic 500 N/mm].
Inclou colllaci- i lligat de formigonat.

Sabates nau 11 17 1,40 1,40| 1,00
Enriostat lateral nau 11 14 5,60 0,40| 0,40
Enriostat frontal nau 11 1 26,20 0,40( 0,40
Enriostat murets interiors nau 11 2 48,60 0,40| 0,40
Riosta femer 4 1 17,90 1,00| 0,60

Mj FORMIGO ARMAT PAVIMENTS

Mj.-Formig- per armar al paviment, del
tipus HAS-25-B-20-1la de ciment
P rtland armat amb barres doacer
corrugat B500 S aferrallades a peu
doobra de IZmit el 'stic 500 N/mm]. Inclou
colilaci- i lligat de formigonat.

Nau 11* 1 49,24 16,60 0,15
Femer 1 18,00 17,30| 0,15

Mj FORMIGO PER MUR FEMER

Mj.- Formig- armat 2C, superfiie
plana, realitzat amb formig- HA-
25/B/20/11a fabricat en central, i abocat
amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, 50 kg/m®; muntatge i desmuntatge
del sistema ddéencofrat amb acabat tipus
industrial, realitzat amb panels met lilics
modulars.

Femer 4 1 17,30 0,30 3,15

Mj FORMIGO PER MUR INTERIOR

Mj.- Formig- armat ha-25 per mur
interior, de consist ncia tova i grand ria
m”xima de I"'rid de 20mm, abocat amb
bomba. amb la part proporcional de
colhlocaci- i encofrats

Muret manega de maneig nau 11 1 49,24 0,20 0,45
Muret divisori zona d'allotjament nau 11 1 49,24 0,20 0,45
Muret d'alimentaci- nau 11 1 46,20 0,20 0,65
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